
 ● Kompakte und handliche Bauweise
 ● Eignet sich für die Brikettierung von Hobel- Frässpänen, Sägemehl, 

Holzstaub, Hackschnitzeln, Papier und Styropor
 ● Optional erhältlicher Trichteraufsatz für die Handbeschickung (kann 

auch individuell ausgeführt werden)
 ● Spezielle Ausführung der Zuführeinheit verhindert die Brückenbildung
 ● Kein Rührwerk er forderlich, da das Pressgut infolge der speziellen 

Behältergeometrie zur Austragsschnecke geführt wird
 ● Energiesparend

BRIKETTIERPRESSE 
BP 40

PT
Technische Daten
Brikettdurchmesser 40 mm

Behältervolumen  ca. 0,200 cbm

Spannung  380 - 420 V

Antrieb   3,5 kW

Durchsatz  ca. 20 - 40 kg *

Gewicht    ca. 420 kg **

Förderschneckenkanal 150 x 150 mm

Hydraulikdruck  150 bar

Öltank   50 l

Abmessung (B x T x H) 1450 x 900 x 1295 mm

Art.-Nr.   98100 Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt zu uns 
SÜMA Maschinengesellschaft GmbH 

 Helmestraße 94 • 99734 Nordhausen/Harz 
 03631 6297 0 |  03631 6297 111

 info@bgu-maschinen.de |  www.suema.de 

für Briketts mit  
40 mm Durchmesser

Preisempfehlung
UVP zzgl. MwSt.  13.000,00 €

UVP inkl. MwSt.   15.470,00 €

Frachtkosten zzgl. MwSt.  363,00 €

NEU

*     Durchsatzleistung ist von Material und Restfeuchte abhängig, die 
Restfeuchte sollte nicht mehr als 18 % betragen

**  Ausstattungsabhängig 


