
 ● robust, einfach und wartungsarm
 ● leichtgängige und bedienerfreundliche Zweihandbedienung
 ● integrier ter Schnellrücklauf
 ● hochwertige Farbgebung, kratz- und  

wetter fest durch Pulverbeschichtung
 ● stabiles Holzgegenlager

KURZHOLZSPALTER 
HS 71/2

PT
Technische Daten
Antrieb / Motor  Elektro, 400 V,  
   16 A CE-Stecker

Antriebsleistung   3,0 kW P1

Spaltkraft  7 t

Spalthub  520 mm

Spaltlänge  550 mm

Gesamthöhe eingefahren 1180 mm

Gesamthöhe ausgefahren 1600 mm

Abmessungen (B x T) 980 x 860 mm

Gewicht   ca. 135 kg

Art.-Nr.   91279
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt zu uns 
SÜMA Maschinengesellschaft GmbH 

 Helmestraße 94 • 99734 Nordhausen/Harz 
 03631 6297 0 |  03631 6297 111

 info@bgu-maschinen.de |  www.suema.de 

für Stämme bis max. 
55 cm Länge

Preisempfehlung
UVP zzgl. MwSt.  1.200,00 €

UVP inkl. MwSt.   1.428,00 €

Nach neuer  

Sicherheitsnorm EN 609-1

NEU
Handhebelschutz

stabiles Holzgegenlager

Serienmäßig mit Fahrwerk

zusätzliche Ablagefächer für 
einfaches, bequemes und 

sicheres Arbeiten


